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Manuel d'utilisation 
No. 99MBA039A 

SÉRIE No. 264 

QM-Data 200 
Manuel d'aide rapide 

 
 

Ce manuel décrit brièvement les procédures de base les plus courantes. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation. 

 
 
 

Préparation d'une mesure 
 

(1) L'écran de démarrage s'affiche dès que l'interrupteur de mise sous tension est 
placé sur la position Marche. 
 

 Interrupteur de mise sous tension (face arrière) 
 
 

 
(a) Appuyez sur une touche de mesure ou de menu. (MsgC4-84) 

 
(2) Préparation de la pièce. 
 
 Placez la pièce sur la table à mouvements croisés et effectuez la mise au point. 
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Mesure de base 

 

<Exemple : mesure d'un cercle> 
 

Appuyez sur la touche Mesure d'un cercle. 
 

 

  
 

1. Mesure 
 

(1) Déplacez la table à mouvements croisés pour aligner le réticule en forme de croix 
avec le point à mesurer. 

 
(2) Appuyez sur la touche [LOAD]. 

� Les données de mesure sont enregistrées. 
 
(3) Répétez les étapes (1) et (2) en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. 

 

 
1 

2 3 

1/3 

1 

2 3 

2/3 

1 

2 3 

3/3  
 

2. Affichage des résultats 
 

 N0001 

X =   2.487 
Y =   6.015 
D =   4.018 
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Alignement du référentiel pièce (PCS) 
 

<Exemple : macro-commande d'alignement du référenti el> 
 
Pour que les mesures puissent être effectuées avec précision, le référentiel pièce doit être 
aligné. 

 
(1) Appuyez sur la touche du menu d'alignement de référentiel. 

      

 

  
 

(2) Sélectionnez l'icône ci-dessous à l'aide de la touche "7" du pavé numérique. 

      

 

  
 

(3) Mesurez les points en suivant les indications qui s'affichent à l'écran. 

     

21

1

(origine de l'axe X)(axe X)
 

 
(4) Le référentiel pièce est aligné. 

     

 X 
Y 

(x, y) 

(0, 0)  
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Exemples de mesures 
 

1. Mesure de largeur 
 

(1) Appuyez sur la touche ci-dessous. 

 

  
 

(2) Mesurez deux points de la partie “A”. 
 

(3) Mesurez un point de la partie “B”. 
 

� Les résultats de la mesure s'affichent sur l'écran. 
 

 

A B 

LC 

 
 
 
 

2. Mesure d’angle 

 
(1) Appuyez sur la touche ci-dessous. 

 

  
 

(2) Mesurez deux points de la partie “A”. 
 
 

(3) Mesurez deux points de la partie “B”. 
 

 1 

2 
A 

B 
1 

2 

A1 

 
 

� Les résultats de la mesure s'affichent sur l'écran. 
 
 

Remarque :  L'angle mesuré varie en fonction de l'ordre d'entrée des points de mesure. 
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Touches 

 
 

 

(f) 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(g)  
(a) Touches de mesure d'entité élémentaire 

(b) Touche [LOAD] 

(c) Touche [CANCEL] 

(d) Touche [ENTER] 

(e) Touches de déplacement du curseur 

(f) Touches de macro-commandes 

(g) Touches numériques 
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Touches de mesure d'entité élémentaire 

 
Touche Fonction Résultats de la mesure 

 

Cette touche permet de 
mesurer un point. 

Coordonnées 
Coordonnées 

: X 
: Y 

 

Cette touche permet de 
mesurer une ligne. 

Angle 
Rectitude 

: CX 
: F1 

 

Cette touche permet de 
mesurer un cercle. 

Coordonnées 
Coordonnées 
Diamètre 
Circularité 

: X 
: Y 
: D 
: F2 

 

Cette touche permet de 
mesurer la distance entre 
deux points. 

Distance 
Diff. de coord. 
Diff. de coord. 

: LC 
: XD 
: YD 

 

Cette touche permet de 
mesurer une ellipse. 

Coordonnées 
Coordonnées 
Diamètre 
Diamètre 
Deviation 

: X 
: Y 
: D1 
: D2 
: F3 

 

Cette touche permet de 
mesurer un rectangle. 

Coordonnées 
Coordonnées 
Longueur 
Longueur 

: X 
: Y 
: L1 
: L2 

 

Cette touche permet de 
mesurer une fente. 

Coordonnées 
Coordonnées 
Rayon 
Rayon 
Longueur 
Longueur 

: X 
: Y 
: R1 
: R2 
: L1 
: L2 

 

Cette touche permet de 
mesurer un point & angle. 

Coordonnées 
Coordonnées 
Angle 
Angle 

: X 
: Y 
: A1 
: A2 
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Touches de macro-commandes 

 
Touche Fonction Résultats de la mesure 

 

  

Cette touche permet de 
mesurer un intervalle. 

Distance 
Diff. de coord. 
Diff. de coord. 
Angle 
Distance cumulée 
Angle cumulé 

: LC 
: XD 
: YD 
: AC 
: LT 
: AT 

 

Cette touche permet de 
mesurer la distance entre 
une droite et un point. 

Distance : LC 

 

Cette touche permet de 
mesurer la distance entre 
une droite et un cercle. 

Distance 
Distance maximum 
Distance maximum 

: LC 
: LL 
: LS 

 

Cette touche permet de 
mesurer la distance entre 
deux cercles. 

Distance 
Distance maximum 
Distance minimum 
Diff. de coord. 
Diff. de coord. 

: LC 
: LL 
: LS 
: XD 
: YD 

 

Cette touche permet de 
mesurer les points 
d'intersection d'une droite et 
d'un cercle. 

Coordonnées 
Coordonnées 

: X 
: Y 

 

Cette touche permet de 
mesurer les points 
d'intersection de deux 
cercles. 

Coordonnées 
Coordonnées 

: X 
: Y 

 

Cette touche permet de 
mesurer le point équidistant 
de deux points. 

Coordonnées 
Coordonnées 

: X 
: Y 

 

  

Cette touche permet de 
mesurer le point équidistant 
d'une droite et d'un point. 

Coordonnées 
Coordonnées 

: X 
: Y 

 

Cette touche permet de 
mesurer la bissectrice de 
deux droites. 

Angle : CX 

 

Cette touche permet de 
mesurer une 
perpendicularité. 

Perpendicularité : VT 

 

Cette touche permet de 
mesurer un parallélisme. Parallélisme : PA 

 

Cette touche permet 
d'accéder au menu des 
autres fonctions de mesure. 

  

 
Remarque : Les résultats de mesures du tableau ci-dessus correspondent aux résultats 

paramétrés par défaut. 



8 

 

Touches [LOAD], [CANCEL] et [ENTER] 

 
Touche Fonction 

 

Cette touche permet de charger les 
données d'un point de mesure. 

 

Cette touche permet d'annuler un point de 
mesure ou ramène au menu précédent. 

 

Cette touche permet de confirmer une 
sélection ou un enregistrement et amène à 
l'étape suivante. 

 
 

Autres touches 

 
Touche Fonction 

 

Cette touche permet de lancer une mesure 
avec la fonction AI. 

 

Cette touche permet d'ouvrir le menu du 
mode de saisie des coordonnées. 

 

  

Cette touche permet d'ouvrir le menu 
d'alignement du référentiel. 

 

Cette touche permet de changer de mode 
d’affichage de l’écran. 

 

Cette touche permet de basculer en mode 
Compteur. 

 

Cette touche permet d'effectuer une 
impression manuelle. 
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Touches numériques (fonctions correspondantes) 

 
Touche Fonction 

 

Cette touche permet d'ouvrir le menu des 
résultats de mesure. 

 

Cette touche permet d'afficher le menu des 
paramètres de mesure. 

 

Cette touche permet de lancer l'exécution 
d'un programme pièce. 

 

Cette touche permet de créer un 
programme pièce. 

 

Cette touche permet d'éditer un 
programme pièce. 

 
Cette touche permet de gérer les fichiers. 

 

Cette touche permet d'effectuer un 
traitement statistique. 

 

  

Cette touche permet de configurer le 
système. 

 
 
 
 2002 Mitutoyo Corporation. Tous droits réservés. 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


